Работа с «Загрузчиком» для ресиверов «GLOBO 4xxx и 7xxx»

Скачиваем с сайта «Загрузчик» и софт для этого ресивера: www.info-sat.narod.ru   Раздел «ФАЙЛЫ».

При отключенном из сети ресивере подключаем прошивочный кабель к СОМ порту компьютера и разъему «RS-232» ресивера.

Запускаем «Upgrade.exe», видим окно загрузчика:
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В строке «Mode Setting» обязательно должно быть выбрано: «Update»! 

Щелкаем по «Browse», появится окно выбора файла. Выбираем файл «__.abs».  Жмем «Открыть».
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В выпадающем подменю «Update Type» выбираем тип загрузки «прошивки»:

· allcode – полная замена всех данных в ресивере (требуется при различии версии данных в ресивере и новой «прошивке»/ Если требуется – то появится соответствующее предупреждение)

· maincode (AV) – загружается только сама «прошивка», данные пользователя не изменяются (РЕКОМЕНДУЮ)
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Жмем «Next».
Включаем ресивер в сеть. 
Загрузчик связывается с ресивером. При успешной связи видим это:
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Если выбрали неверный файл «прошивки», например, «прошивка» для другой модели ресивера, то увидим сообщение об ошибке:

[image: image5.jpg]This softwere s or 33298, Please check you main board!





Если все правильно, то отображается процесс загрузки в ресивер:
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 На индикаторах ресивера мерцают черточки…

Примерно через минуту появится сообщение: «Start burning. DO NOT power off!»

«Не отключать питание ресивера! Идет сохранение данных!». 

Отображается процесс сохранения в ресивере принятых данных.
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Появится сообщение об успешном завершении процесса загрузки файла.

Щелкаем по «ОК», по «Finish». На индикаторах ресивера отображено сообщение «End».

Выключите ресивер из сети, отключите прошивочный кабель от ресивера и компьютера.

Распайка кабеля стандартная, «нуль модемная, перекрестная»: 2-3, 3-2 и 5-5
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